
Bildillustrationer för byggnader i kategori 1 
Isolerade byggnader 
Hit räknas byggnad där ytterväggens bärande konstruktion har beklädnad både på in- och utsidan, oberoende 
av den isolerande förmågan. Byggnad med en massiv väggkonstruktion t.ex. av sten eller timmer kan också 
falla in under denna kategori. 

Bildillustrationer för byggnader i kategori 2 
Oisolerade byggnader 
Hit räknas byggnader bestående av enkel yttervägg och övriga oisolerade anläggningar. 

Isolerad byggnad som varit bostad. Timmerbyggnad, kaffestuga. 

Nybyggd timmerstuga för uthyrning. Timmerstuga, före detta bostad. Torpstuga, före detta bostad. 

Isolerad byggnad, bostadshus, skolhus 

Hus med enkla väggar, uthuskaraktär. 

Oisolerade anläggningar dansbana, 
scenbyggnad mm. 

Hus av enklare karaktär, härbre, loge mm. 

Hus av enklare karaktär, förråd, bod, 
utedass 

Hus med enkla väggar, lider, förråd mm 

Hus av enklare karaktär, stall, lada mm 



Regler för ytberäkning 

Byggnadsyta 
Med byggnadsyta avses den yta som en byggnad 
upptar på marken. 
 
Måttet bestäms från ytter väggarnas utsida utan 
hänsyn till mindre avvikelser som fasadlist, 
portomfattning och dylikt. 

Våningsyta 
Med våningsyta avses alla inredda utrymmen.  
 
Mått för beräkning av våningsyta tas från 
angränsande ytterväggars insida, omedelbart 
ovan golvsockeln. I våningsytan inräknas 
garage, hantverks- och lagerlokaler, pann-, 
bränsle-, fläkt- och apparatrum, pump-, tvätt 
och torkrum samt skyddsrum etc. 

3. Innerväggar med en tjocklek större än 15 cm. 
 
4. Pelare, skorsten, kanal eller dylikt med en yta 
större än 0,5 kvm. 

I våningsytan inräknas inte:  

1. Ytor under snedtak med en takhöjd under 1,4 m. 
 
2. Utrymmen som saknar färdiga golv- och 
väggytor, t ex källarutrymmen som begränsas av 
enbart bärande konstruktion och som saknar golv 
och väggbehandling. 
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